




















3. Вывески с буквами и символами прикрепленными на
основание с помощью дистанционных держателей
 ( ).контражурная подсветка

Виды рекламных вывесок:3.

Толщина основание вывески(композитный материал) -50мм, 
(двойная отбортовка (сгиб) вывески). 

Толщина боковой части букв и элементов не должна 
быть меньше - 40мм. 

Буквы крепятся на дистанционные держатели.

Подсветка букв должна быть ровной! СВЕТОДИОДОВ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО! (для этого, на задней стороне букв,
должны быть закреплены такие же буквы из молочного 
оргстекла).
Толщина готовой вывески не должна превышать 110мм,
(основание+буквы+символы).



1. Вариант
Облегченная версия.

Обшивка роллет:

4. Согласование роллет



СХЕМА (облегченная версия)
Обшивка роллет:

4. Согласование роллет

Для корректной обшивки каркаса роллеты,
необходимо оставить зазор между 
стеклом и каркасом, не менее 10мм.
(чтобы была возможность «провести»композит,
обогнуть каркас роллеты композитом).

Свободное место,
для обшивки  композитом, 
вокруг каркаса роллеты 
(не менее 10мм)
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Толщина композитного короба обшивки роллеты
не должна быть менее - 150мм



СХЕМА (облегченная версия)
Обшивка роллет:

4. Согласование роллет

ВНИМАНИЕ!!!
Внешняя часть композита НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ 
ЗА «ЧЕРНУЮ ЛИНИЮ» магазина 

внешняя
сторона

внутрянняя
сторона

(территория магазина)



2. Вариант

    ПОРТАЛ: 

Обшивка роллет:

4. Согласование роллет

Композит:



Обшивка роллет:

4. Согласование роллет

3. Вариант

    ПОРТАЛ: 

Гипсокартон:



1. Использование самоклеящихся 
виниловых пленок.

2. Полноцветная печать на самоклеющейся пленке 

с интерьерной печатью, не менее 720 dpi

3. Габариты рекламного плаката или аппликации не должны 
закрывать весь обзор витрины. 
Габаритный размер наклейки/плаката не должен превышать 
700х700 мм.

4. Наклейки должны быть наклеены БЕЗУПРЕЧНО
(без мусора, без пузырей и заломов, царапин)

5. Дизайн - проекты ВЫВЕСОК, ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН,
НЕ СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВХОДНЫХ ГРУПП
не соответствующие правилам оформления витрин в «МЦ Космос», 
согласовываются в индивидуальном порядке.

5. Согласование дизайн- проекта 
витрин в «МЦ Космос»

Допустимо:



Уважаемые арендаторы «МЦ Космос»!
Напоминаем вам, что внешнее оформление витрин магазинов
(наклейки, таблички, скидки, акции, плакаты, шары, штендеры,
руллапы, арт-объекты и т. п.) согласно «правил для арендаторов» 
производится - 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ
с бренд-менеджером МЦ Космос: Ледовской Ю.В.

e-mail:  yulyal@kosmosmc.ru
Режим работы: 
ПН-ПТ с 10:00-17:00

Монтаж вывесок, оформление витрин,
полноцветной печати на стекла витрин,
наклеек, скидок, акций, шаров и т.п.,
а так же их демонтаж
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ПЕРИОД с !!!22:00-10:00

Для монтажа/демонтажа рекламы, необходимо написать
заявку в электронном виде на почту:
yulyal@kosmosmc.ru
ЗА ДЕНЬ ДО МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА :

Форма заявки:
1. Название магазина
2. Дата/время проведения работ
3. Наименование проводимых работ
4. Список сотрудников с паспортными данными
(Ф.И.О., серия/номер паспорта)
!!! Паспорт иметь при себе

6. Контакты



Уважаемые арендаторы!
После расторжения договорных отношений с арендодателем(МЦ Космос)
НЕОБХОДИМО:

1. Входная группа, а именно: двери, (если их меняли на роллету)
   стекла витрин , должны быть восстановлены арендатором самостоятельно
   за свой счет.

2. Существующий фриз на котором располагалась вывеска арендатора
 - фриз должен быть отремонтирован, т.е , устранены сколы, 
    отверстия, скобы.

3. Демонтировать все наклейки, постеры и т.п. с витрин магазина.

4. С внутренний стороны весь периметр остекления,
    должен быть закрыт баннером (шаблон макета баннера высылаем 

    по запросу на электронную почту( )). yulyal@kosmosmc.ru
    Арендатор заказывает и размещает его за свой счет.

5. Проводка должна быть заизолирована.

6. Помещение должно быть чистым (без какого - либо мусора).
 

7. ВЫХОД АРЕНДАТОРА


